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Foljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Bestdmmelser utan beteckning galler inom hela

omradet.
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Bostader och foreningslokal

Nétstation elnat

Pumpstation

Sophus for hushallssopor samt mdjlighet till atervinning

Friluftsbad

Oppet vattenomrade

Oppet vattenomrade dar befintlig brygga far finnas kvar, underhallas
men ej byggas till. Bryggan skall dessutom vara tillganglig for
allmanheten, dvs. far ej forses med grind.

Oppet vattenomrade dar bryggtrappa, far uppféras. Bryggan skall
dessutom vara tillganglig for allménheten, dvs. far ej forses med grind.

Friluftsbad

Smabatshamn

Bryggor och badplats fér intilliggande bostadsfastighet(-er)

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER
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Gangvéag

Angsmark

Yta for bollspel

Dike for avledning av dagvatten

Naturlig vatmark for rening av dagvatten

Bryggfaste far uppforas pa allman platsmark i anslutning till
brygga i vattnet

Parkeringsytan skall ha vegetation som avskarmar
p-platsen fran gatan.

Lekplats

Filtrering av dagvatten skall géras fran hardgjord yta, med
filterkasett i dagvattenbrunn.

Gang- och cykelvag

Utfart fran intilliggande fastighet

Parkering far anlaggas

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
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storsta tillaten area, huvudbyggnad respektive
komplementbyggnader, i kvadratmeter, per fastighet.
Med stérsta tillaten area menas: summan av bruttoarea +
eventuella éppningar i bjélklag inklusive dppningars
omslutande vaggar + eventuella utkragande
byggnadsdelar.

Storsta tillaten area fér huvudbyggnaden far dock hogst
utgora 15% av fastighetens totala area.

En enskild komplementsbyggnad far vara max 50 m2.

Minsta tomtstorlek &r 1200 m2

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
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Marken far inte bebyggas
Marken far endast bebyggas med komplementsbyggnader

Marken skall vara tiliganglig for allmanna underjordiska
ledningar

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

lastzon

trappa/ramp

Utfart
2

Markens héjd far inte &ndras mer an +/ - 0,5 meter genom
schaktning, spréangning eller utfylinad, utom i direkt
anslutning till den plats dar ny byggnad uppfors.
Dagvatten inom kvartersmark skall fordréjas inom
respektive fastighet.

Vegetation som ligger i fastighetsgrans mot Valésunds-
vagen skall vara hackar av lovtradsart och far ej dverstiga
en hojd av 0,8 meter. Staket far ej uppforas i tomtgrans
mot Valésundsvégen, €j heller bygglovsbefriade staket.

Parkeringsplatser for tillfallig i- och urlastning far tillskapas
mellan tva bryggor enligt gestaltningsprogrammet.

Trappa och ramp

Utfartsforbud

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Placering
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Utformning

¢ ©

Huvudbyggnadens langsida skall placeras sa att det &r en
langsida som uppfattas fran Valosundsvégen (fran vaster).
Om byggnadens langd 6verskrider 10 meter skall fasaden
uppdelas i mindre delar. Detta kan goras genom en
forskjutning av fasadliv eller med en vinkel pa huskroppen
(i enlighet med gestaltningsprogrammet). Gavlar ges en
bredd pa max 8 meter.

Huvudbyggnad far ej placeras narmre an 2 meter fran
tomtgrans och komplementsbyggnad ej narmre an 1 meter
fran tomtgréns.

Komplementsbyggnader skall placeras i liv med alternativt
bakom huvudbyggnad.

Hogsta byggnadshdjd for huvudbyggnad i meter. Takkupor
skall inte inréknas vid berékning av byggnadshéjden

Hogsta nockhdjd pa huvudbyggnad i meter. En
tornliknande byggnadskropp vars planform inryms i en
kvadrat om 3x3 meter, tillats med en nockhdjd som &r tva
meter hégre an huvudbyggnadens nockhdjd.

Komplementbyggnader skall placeras fristaende och far
uppféras i en vaning med hogsta nockhdjd pa 5 meter.

Hogsta antal vaningar pa huvudbyggnad. Takkupor och
tornliknande byggnadskropp skall inte inréknas for
definition av vaningsantalet.

Suterréngvaning far anordnas utdver angivet hogsta antal
vaningar

Vind far inredas, skall inte inréaknas vid berdkning av
storsta tillaten area.

Utseende (ny bebyggelse)

fi

Byggnadsteknik

Ny bebyggelse skall uppforas med trépanel och med
slamfarg av typen falu rédfarg eller ljusa traditionella
oljefargskulérer. Tak skall utformas som ett sadeltak med
taktéckningar av traditionella material sdsom lertegel,
betongtakpannor, papp eller slat falsad plat. (enligt
gestaltningsprogram)

En tillbyggnad skall utformas med hansyn till
karaktarsdragen hos den g-markta byggnaden.

Byggnader utformas med en grundlaggning som medger
god markanpassning (grundmur eller plintar) sa att
markens naturliga nivaer kan behallas.

Byggnader skall uppféras i radonsakert utférande om sa
behdvs enligt kompletterande radonundersokning.

Vid stora hojdskillnader mellan markniva och lagsta
golvniva skall sockel doljas genom trappa/veranda eller
liknande (enligt gestaltningsprogram)

Vardefulla byggnader och omraden
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Byggnaden far inte rivas. Byggnadens exterior far ej
forvanskas utan skall underhallas sa att byggnadens
sarskilda karaktarsdrag bevaras. De sarskilda
karaktarsdragen bestar av en taktéckning av papp, den
liggande trépanelen och fargsattningen i rott med vita
knutar, skyltning pa fasad som berattar om byggnadens
funktion (for vidare beskrivning se gestaltningsprogrammet)

Byggnaden far inte rivas. Byggnadens exterior far ej
forvanskas utan skall underhallas sa att byggnadens
sarskilda karaktarsdrag bevaras. De sarskilda
karaktarsdragen bestar av fasadens vaxelvis staende och
liggande trépanel i falt som avdelas av listverk,
korspostfonstren med sprojsad Ovre del, fargsattning och
takets avvalmning och téackning med papp, skyltning pa
fasad som berattar om byggnadens funktion (fér vidare
beskrivning se gestaltningsprogrammet)

Byggnaden far ej rivas. Byggnadens exterior far ej
forvanskas utan skall underhallas sa att byggnadens
sarskilda karaktarsdrag bevaras. De sarskilda
karaktarsdragen bestar av det tegeltdckta mansardtaket
samt det asymmetriskt placerade burspraket och de sma
takkuporna, de spréjsade fonstren, den liggande
trapanelen i rétt med kompletterande gavlar och listverk i
vitt, skyltning pa fasad som berattar om byggnadens
funktion (fér vidare beskrivning se gestaltningsprogrammet)

STORNINGSKYDD
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Byggnad skall utformas och utféras sa att naturligt
Oversvammande vatten upp till nivan +47,3 m(RHO00) inte
skadar byggnaden.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomforandetiden ar 10 ar fran den dag da planen vinner laga kraft

Grundkartan ar upprattad 2010-06-15 pa Miljé- och
stadsbyggnadsforvaltningen i Kristinehamns kommun genom utdrag
ur och komplettering av kommunens priméarkartverk.
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

Hojdsystem: RH 00

Miguel Gil, matningsingenjor

Fastighetsgrans

Traktgrans

Kvarterstraktgrans
Servitutsgrans, ledningsrattsgrans
Kvartersnamn

Traktnamn

Samfallighet

Servitut
Gemensamhetsanlaggning
Fastighetsbeteckningar
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begransningslinjer redovisade
Skarmtak

Staket

Hack

Gata

Kantsten

V&g avgransad av annat an kantsten
Trad

Nivakurvor
Rutnatspunkt
Belysningsstolpe
Avvagd hojd
Angsmark

Strandskydd
(av) Upphévande av strandskydd
Skala 1:1000
30 40 50 100 m

(l) 10 20
| |

+ PLANKARTA A

T —============_Konnektionslin| 7"'7{

)

/

/o
P-PLA
)

N
plantering

+ o+ FF A+ o+

X§576600

X6576500

I+ +
eI 150 +/45;

/)

§5/e1\5o+75

+. .......
= .
+ + + SPelcae
++ 42160 + 75
il

++7’

+ (]
>
+

A e
+ o+ 4 HE o+ o+

-

ang

-
~ 77\'::.

1
1€ 160 + 75

|

(IR o e S

e I ©  CE—
-

’

P

-~

4+ R+
“+ F+ o+t

£

Uppréattad 2012-05-04

q
g
q
q
[
N
Till planen hor:
Planbeskrivning Gestaltningsprogram
Genomférandebeskrivning Utlatande efter utstalining
Detaljplan for Valésundet dstra del 1 Antagandehandling
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