PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Placering

Inom B betecknat omrade galler att huvudbyggnadens langsida skall placeras sa att det ar en
langsida som uppfattas fran Valésundsvagen (fran vaster). Om byggnadens langd dverskrider 1(
meter skall fasaden uppdelas i mindre delar. Detta kan géras genom en forskjutning av fasadliv

eller med en vinkel pa huskroppen. Gavlar ges en bredd pa max 8 meter. Takkupor far uppféras

till en bredd om w av fasadlangd (se gestaltningsprogrammet).
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Dar ej annat anges far huvudbyggnad inte placeras narmre an 2 meter fran tomtgrans
mot naturmark samt 4,5 meter fran tomtgrans fran annan bostadsfastighet.
Komplementbyggnad far placeras upp till 1 meter fran tomtgrans mot naturmark och
4,5 meter fran tomtgrans fran annan bostadsfastighet.

Komplementsbyggnader skall placeras fristdende och far uppféras i en vaning med
hégsta nockhojd pa 5 meter.
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m |m p Komplementbyggnader skall placeras i liv med alternativt
, : — =|| 5 DETALJPLANEOMRADE bakom huvudbyggnad. o
| EH . P2 Minsta byggnadsfria avstand mellan kvarter enligt es ar 10
, / 3 meter for lAngsgaende gator och 6 meter for tvargaende gator
M | | Utformning
lankarta A /
- o ! ”, / >
N : ; , Hogsta byggnadshdjd for huvudbyggnad i meter. Takkupor
X ' N .
“_ — _U_/mj ka —._“m B \ \ ,W* kY .@ skall inte inrdknas vid berakning av byggnadshéjden.
| / , \ / /
m — \ ,,,, ) ne Hoégsta nockhojd pa huvudbyggnad i meter. En
/ o \ _— /,/ _U _I>Z w mm|_|>_<_ _/\_ m _Im m m A_Uw_l 1987:1 Ov é tornliknande byggnadskropp vars planform inryms ien
. i — \ / Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven kvadrat om 3x3 meter, tillats med en nockhojd som ar tva
1 \ ,, / w anvandning och utformning ér tillaten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela meter hogre an huvudbyggnadens nockhojd.
1—/ \ \ | \ \. u, omradet.
,_,,/. M A B Hoégsta antal vaningar pa huvudbyggnad. Takkupor och
. n , / AN \ / O_N>2mm_N tornliknande byggnadskropp skall inte inrdknas for
1— \ \ \ ,, / - e— o e Detaljplanegrans definition av vaningsantalet.
— ,/ . | w, - - Anvandningsgrans Vind far inredas, skall inte inrdknas vid berakning av storsta tillaten area.
H ,,, /,,, ) ,.,,,.,,/ .
{ _ \ | ——-—-—--—— Egenskapsgrans Utseende (ny bebyggelse)
\
\ , \[ === ===~ lllustrationslinje Inom B betecknat omrade skall ny bebyggelse uppféras med trapanel och med slamfarg av
/ \ \ \ \ .. typen falu rodfarg eller ljusa traditionella oljefargskulérer.
_ | | ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
,,.,, ,, , . Tak skall utformas som sadeltak med taktackning av lertegel, betongtakpannor,
\ \. Allmanna platser papp eller slat falsad plat. Aven gréna tak sasom sedum far anvandas som taktackning.
\ \ AN AN N\ A\ .
130 b 75 \ N\ /, || LOKALGATA Lokaltrafik
1 Lo . AN \ \ \ \ o ) . fi En tillbyggnad skall utformas med hénsyn till karaktarsdragen
@,w < \ \ \ \ \ GANGFARTSGATA Trafik pa fotgangamas villkor hos den skyddsvérda byggnaden med preciseringen q.
<3> [ [ \ ,, . P-PLATS Parkering Byggnadsteknik
g T— \ / PARK Park Byggnader skall utformas med en grundl&ggning som medger god markanpasshning
TR \ ,, \ \ , / W (grundmur eller plintar) sa att markens naturliga nivaer kan behallas i stérsta majliga
Tt L - \ \ , \ I NATUR Naturomrade utstréckning.
””\ (] Am@ \ ,, \ ./ , ; —A —x_” —A . . . . L .
Jp N\ / , [ ,, vartersmar Vid stora hojdskillnader mellan markniva och lagsta golvniva ska sockel ddljas genom
g % 1 \ \ \ [ B trappa/ veranda eller liknande (se gestaltningsprogrammet for exempel).
SN ) , \ I \ B Bostader
2552l ) . \ \ \ \ Byggnad ska utformas och utféras sa att naturligt 6versvdmmande vatten upp till nivan
98 A ,, \ \ AN , +47,1m (RHOO Kristinehamn) fér ny bebyggelse, samt +46,7m (RHOO Kristinehamn) for
. T s L./ ,, | /.__ , E. Tekniska anlaggningar, ex. el, pumpstation eller sophus komplettering av befintlig bebyggelse, inte skadar byggnaden eller erforderliga tekniska
s , \ s anlaggningar. For enklare bebyggelse ej amnad for stadigvarande vistelse kan en lagre
,,,,,,,, . : / \ \ \ E, Mark dar am©<w:m: ._.Am: infiltrera samt dammar for rening grunlaggningsniva godkannas.
) av dagvatten far anlaggas
(O == -=ti TR ,,/ \ ,, ” \ Smabatshamn Bostadshus ska utféras med fasader och tak i lagst
- 1 150 + 75 o K~ / \ ,,, ,, . o brandteknisk klass El 30, genomféringar och installationer (ex.
Fgransning &1 »7 7 \ \ \ Us Batupplag ventilationsdppningar) ska utféras i motsvarande klass i enligt
| \ Wi / \ oy . . . . med riskanalysen inom 20 meter fran batupplaget.
| ﬁ , TN Vagreservat till dess att vag byggs ut ar marken naturmark
| | Vattenomrade Sarskilt vardefulla byggnader och omraden
,, ,,/ ,, " . o} Taktackningen ska vara plattackta sadeltak, fasaderna ska vara
@ ,, , W Oppet vattenomrade faluréda trafasader.
\ | | , Wi Oppet vatten dar vistelsebrygga far finnas Q2 Byggnaden far inte rivas. Byggnadens exterior far ej férvanskas
A | WV Smabatshamn, dar bryggor far uppféras och férses med utan skall underhallas sa att byggnadens sarskilda
./ \ ! grind. Rekomenderat CC-avstand 40 m karaktarsdrag bevaras. Byggnadens glasveranda och lockpanel
w ,, ,/ WV Smabatshamn, dar bryggor, servicefunktioner sdsom tankning, 3wax<m.”_umﬂmﬂam wﬂmﬂa samt det enkupiga lertegeltaket och aldre
o + | /. ,,, latrintdmning, ilAggning och upptagning av batar o dyl. far finnas snickendetaljer ska bevaras.
\ - , \ | | UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
. / \ , gang Géngvég ) .
- \ \ dike Dike fér avledning av dagvatten Genomforandetid
2 \ * Lastzon: parkeringsplatser for tillfallig i- och urlastning far i . N o fos .
: ; / , \ tillskapas mellan tva bryggor (se gestaltningsprogrammet) Genomférandetiden ar 15 ar fran den dag planen vinner laga kraft
T e R Andrad lovplik
N <m_”3m_a—A are - TN N \ | \ p . Yag . yag pp p

e = allman platsmark i anslutning till brygga i vattnet. Bygglovsbefrielse fér byggnation inom batupplaget, men
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tilldten area menas; summan av bruttoarea + eventuella
Oppningar i bjalklag inklusive 6ppningars omslutande vaggar +
eventuella utkragande byggnadsdelar. Storsta tillaten area for
huvudbyggnaden far dock hogst utgdra 15% av fastighetens
totala area. En enskild komplementbyggnad far vara max 50 m2.
Minsta tomtstorlek ar 1200 m2. (se forklaring i

Marken ska vara tillganglig for allmant dike/underjordisk ledning for
dagvatten

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

genom schaktning, sprangning eller utfyllnad, utom i direkt anslutning till den plats dar ny

Dagvatten inom kvartersmark skall férdrojas inom respektive fastighet.
Fordrojt dagvatten far ledas fran fastigheten till vagdike. Innan bygglov beviljas
skall det redovisas att bestammelsen om dagvatten uppfylls.

Vid uppférande av hack/staket i fastighetsgrans mot Valésundsvagen far hackens/staketets
héjd ej skymma bebyggelsen fran Valésundsvagen sett (se Gestaltningsprogram for exempel)

Utfartsforbud

, \ v, ) \ & utformningsprinciperna for batskjul respektive presenningsskjul,
_U>_N—A Ny , , JUTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING skall foljas i enlighet med gestaltningsprogrammet for
t \ ,, ,, ) - . delomréade 1.
\ ,, | e 00 + 00 Storsta tillaten area, huvudbyggnad respektive
\ komplementbyggnader, i kvadratmeter per fastighet. Med stérsta a Bygglovsbefrielse for byggnation pa batupplaget, men

utformningsprinciperna foér batskjul respektive presenningsskjul,

delomréade 2.

skall foljas i enlighet med gestaltningsprogrammet for
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__ estaltningsprogram . .
0 ,_m, / / o 9 gsprog ) _umm:@:..mﬁw@ﬁm:m Staket
,, \ e: 00 Storsta byggnadsarea i procent Traktgrans Hzck
| | Kvarterstraktgrans G
| . .. .. . " ata
m m e; Stoérsta sammanhangande kvarter (dven parkering) for Servitutsgrans, ledningsrattsgrans Kantsten
‘ utomhusférvaring 650kvm. Storsta sammanhangande Kvartersnamn
| kvarter for batskjul 1200 kvm BYA Traktnamn Trad
i A Samfllighet
i 4 BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE _ s
Valosundet ,_ Servitut Nivakurvor
| E I Byggnad far ej uppforas Gemensamhetsanlaggning Rutnatspunkt
,, w , Fastighetsbeteckningar Belysningsstolpe
,, [ , OSSOSO DODOHOBE Endast komplementsbyggnader far uppforas Byggnader, fasadlinjer redovisade Inmétt hojd
| , ,,/ Byggnader, takens begransningslinjer redovisade Dike
” \ \ U Marken ska vara tillganglig fér allmanna underjordiska Skarmtak
/ ) _mQD_DDm:. Grundkartan &r upprattad 2013-09-13 pa Miljo- och stadsbyggnadsforvaltningen i Kristinehamns kommun
b / \ ,, u genom utdrag ur och komplettering av kommunens primarkartverk.
‘ | )
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" n Markytan skall kunna magjliggora dagvattenanlaggning
,,,, | inklusive fordrojningsmagasin Deta _..__U_ an for BESLUTSDATUM INSTANS
,_, | N2 Filtrering av dagvatten skall ske i genomslappligt material . GODKANNANDE

,, ,,, ; \ som exempelvis gra ing. Pa ardgj ~

Skl ancira tekniska tbsningar fitrra daguatinet, Vdlésundet Ostra del 2

,,,,, ,, ,_,_, exempelvis genom filterkasett i dagvattenbrunn wmww»_mwm_q.wm KE

‘\ \ \ Inom B och C betecknat omrade galler att markens héjd inte far andras mer an +/- 0,5 meter 2014-12-30 MMD
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