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Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

Ekvivalent ljudnivå (Leq): en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer från den egna 
fasaden.  

Maximal ljudnivå (Lmax): en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest 
bullrande fordonstypen med tidsvägning F.  

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i beräkningar.  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

Årsmedeldygnstrafik (ÅDT): Mått på trafikflöde som redovisar 
medeldygnstrafik under ett år. 

Nutidsalternativ: Ett nutidscenario som beskriver omgivningen och 
planområdet innan detaljplanen blir av. 

Utbyggnadsalternativ: Ett framtidsscenario som beskriver utvecklingen i 
omgivningen och området om detaljplanen blir av. 

Nollalternativ: Ett framtidsscenario som beskriver utvecklingen i omgivningen 
och området utan att detaljplan blir av. 

  

Uttrycksförklaring 
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Figur 1. Översikt regementsområde. Bildkälla: Sweco 2024-06-20 version 1 situationsplan. 
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2.1 Trafikuppgifter 
Trafikdata använd i bullermodelleringen har hämtats från Trafikverkets 

nationella trafikdatabas (NVDB)2 och redovisas i Tabell 1. Trafikdata har 

räknats upp till nutid år 2023 och prognosår 2043 med hjälp av Trafikverkets 

trafikuppräkningstal för EVA3. Indexering redovisas i Figur 2 och trafikdata i 

Tabell 2 för nutidsscenario, Tabell 3 för framtidsscenario utan regemente 

(nollalternativ) och Tabell 4 för framtidsscenario med regemente 

(utbyggnadsscenario).  

 

Figur 2. Indexering av vägar. Söder om rött streck övergår hastigheten till 70 km/h. Bildkälla: 

Openstreetmap.org 

  

 
2 https://nvdb2012.trafikverket.se/ [2023-04-03] 
3 https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/  

2 Underlag och förutsättningar 

https://nvdb2012.trafikverket.se/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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Tabell 1. Trafikdata för respektive väg enligt NVDB.  

Väg Antal fordon per 
dygn 

(totalt antal) 

Tung trafik 

(totalt antal) 

Uppmätt 

(år) 

[1] Väg 26 7 595 1 158 2019 

[2] E18 12 400 2 400 2019 

[3] E18 11 000 2 060 2019 

[4] Avfart 2 300 450 2022 

[5] Påfart 1 650 450 2022 

[6] E18 8 400 1 600 2022 

 

Tabell 2. Trafikdata utan regemente uppräknad till nutid (2024).  

Väg Antal fordon/ 
dygn  

(totalt antal) 

Andel tung 
trafik  
(%) 

Hastighets-
gräns  
(km/h) 

[1] Väg 26 9023 14 50/70* 

[2] E18 15 282 17 100 

[3] E18 13 482 17 100 

[4] Avfart 2840 17 70 

[5] Påfart 2118 22 70 

[6] E18 5040 16 100 

*Hastigheten är 70 km/h i södra delen av det röda strecket i Figur 2 och 50 norr om strecket.  

 

Tabell 3. Trafikdata utan regemente uppräknad till år 2043.  

Väg Antal fordon/ 
dygn 

(totalt antal) 

Andel tung 
trafik  
(%) 

Hastighets-
gräns  
(km/h) 

[1] Väg 26 10 562 18 50/70* 

[2] E18 18 060 21 100 

[3] E18 15 910 21 100 

[4] Avfart 3357 22 70 

[5] Påfart 2539 27 70 

[6] E18 11 882 20 100 

*Hastigheten är 70 km/h i södra delen av det röda strecket i Figur 2 och 50 norr om strecket.  
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3.2 Utvärdering av boende enligt 
förordningen om trafikbuller 

Förordningen om trafikbuller (2015:216) SFS 2017:359 används som 

bedömningsgrund för riktvärden vid fasad och uteplats. Denna förordning 

behandlar emellertid nya bostadsbyggnader eller permanenta bostäder. Annan 

bebyggelse omfattas inte av riktvärden. I Figur 3 framgår (rödmarkering) vilka 

områden (innefattande byggnader) har bedömts innefattas av förordningen om 

trafikbuller. 

 

Figur 3. Rödmarkerade byggnader bedöms av förordningen om trafikbuller. 

  



https://www.naturvardsverket.se/4ac34e/globalassets/vagledning/buller/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/4ac34e/globalassets/vagledning/buller/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
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Tabell 7. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått 

behöver övervägas (frifältsvärden). 

 

När åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa 

bullerstörningar ska nyttan av dem vägas mot kostnaderna. Kraven på 

försiktighetsmått eller åtgärder får inte vara orimliga att uppfylla (2 kap. 7§ 

miljöbalken). 

  



https://www.naturvardsverket.se/4ac34e/globalassets/vagledning/buller/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/4ac34e/globalassets/vagledning/buller/vagledn-riktv-buller-vag-spar-befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf
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Tabell 7 Tabell 7. Se Figur 4 för placering av befintliga bostäder.  

 

Figur 4. Befintliga bostäder rödmarkeras.  
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4.1 Beräkningsmetod 
Beräkningarna är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för 

vägtrafikbuller14 i beräkningsprogrammet Soundplan version 8.2.  

Beräkningarna har genomförts på en höjd ovan mark motsvarande 1,5 meter för 

ljudutbredningen och vid fasad per våningsplan. Beräkningarna inkluderar en 

reflektion för spridningskartan och tre reflektioner för fasadvärden. Fasadvärden 

avser frifältsvärden.  

Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp 

av uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror bland 

annat på avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp 

till 3 dB på 200 m avstånd. Dock under förutsättningen att underlaget 

överensstämmer med den faktiska situationen.  

Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutrala eller måttliga 

medvindsförhållanden, dvs 0-3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter.  

  

 
14 Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvårdsverket 

4 Metod 
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scenariot med och utan regemente. Emellertid innehålls nivån 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå, vid vilken åtgärder först bör övervägas. Då regementet 
bidrar till en försumbar ökning av ljudnivån, samt att åtgärdsnivån 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå innehålls med god marginal, bedöms regementets 
bullerpåverkan på omgivningen att vara obetydlig.  

   

Figur 5. Ekvivalenta ljudnivåer utan trafik från detaljplan vid befintliga bostäder.  

  

Figur 6. Ekvivalenta ljudnivåer med trafik från detaljplan vid befintliga bostäder. 
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